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MINGSEGI VIZET BIZTOSIT AUTOMATAK SZAMARA,
KAVE ES G0Z ALKALMAZASOKHOZ

ALKALMAZASOK
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Automatak, Kaveé, Forré Ital, G6z alkalmazasok

JELLEMZOK « ELONYOK

CLARIS"N 500 ¢ KUilonos figyelmet fordit a teljes keményseég eltavolitasara, a viz pH-janak
FILTER CARTRIDGE stabilizalasara
T @ Nagyon hatékony vizkémentesité képességek, amelyek kombinalva vannak
a korroziovédelemmel
& pH-semleges védelmet nyUjt a vizkepz6dés és a gipsz képzddés ellen
¢ Integralt vedelem a szdrdben Iévd baktériumok ndvekedése ellen,
amelyek csokkenthetik a termék élettartamat
@ Csokkentianehézfémeket, mint példaul 6lom, higany, kadmium, réz és vas
¢ 4-fokozatu szlresi folyamat, amely a kdvetkez6ket tartalmazza:
o Részecske sz(ird
e Finom és mikromUanyag sz(r6
o Aktivszén
e loncseréld
el
5 @ NSF tanusitva az NSF/ANSI 42 szabvany szerint
§ ¢ EU Elelmiszer-kontaktus tanusitvany
o
g ¢ Konnyl csere vizellatas ledllitasa nélkil
3 ; (automatikus ledllitd funkcio)*
& F & Megkerdls funkcio hét beallitassal*
BEUZEMELESI TIPPEK UZEMELTETESI TIPPEK MERETEZES
¢ Arendszer szabadon &ll6, vizszintesen fekvé & Cserélje ki a Claris N Patront, amikor a + Szolgaltatasi aramlasi sebesség:
vagy fligg6legesen felszerelt izemeltetésre megjésolt vizmennyiség elérte a hatart, Maximalis 2 Lpm (0,5 gpm)
alkalmas. vagy legalabb évente egyszer. o Névleges kapacitas:
¢ Hafuggdlegesen falra szereli, o Cserélje ki a patront, amikor a kapacitas 1340 L for forro italok és automatak

biztonsagosan kdsse dssze a rogzité konzolt
a fallal megfeleld csavarokkal.

¢ Aszlirérendszer bemeneti viznyomasa nem
haladhatja meg a 116 psi-t (8 bar). Nyomas-
csokkentd szelepet kell telepiteni a sz(iré-
rendszer vizellatasi oldalara, ha a bemeneti
nyomas meghaladja a 116 psi-t (8 bar).

& Zaroszelepet kell telepiteni a sziré el6tt.

o Kérjiik, olvassa el a Telepitési, Uzemeltetési
és Karbantartasi Kézikonyvet a patron obli-
téseérdl és inditasarol.

elérte a hatart. 1220 L g6zgépekhez

+ Mindig dblitse ki a szlir6patront a telepités

és a patroncsere idépontjaban. Ez a kapacitas a teljes keményseég alapjan 10°
. ) .. . dH (179 PPM) van beallitva, a megker(lé beallitas
+ Ne hasznaljon kemenységmerd csikokat a 1-re forro italok és automatak esetén, és 0-ra
keménységcsokkentés ellendrzéseére. g6z-gépek esetén

Kérjik , hasznaljon titralokészletet a
kemeénység-csokkentés ellenérzésére.

*A Claris fejre szerelt patronra vonatkozik. A fej nem tartozik ehhez a cikkszdmhoz
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MUSZAKI ADATOK

+ Szolgaltatasi aramlasi sebesség
Maximum 2 Lpm (0.5 gpm)
+ Névleges kapacitas
1340 L for forro italok és automatak
1220 L g6zgépekhez
Ez a kapacitas a 10°dH (179 PPM) 6sszes keménység alapjan van

megadva, a forro italok és automatak esetében a megke-rilési
beallitas 1, a g6zol6k esetében pedig O.

425 mm

+ Nyomaskovetelmények
10 - 125 psi(0,7 - 8,6 bar), nem Utéses

+ Homérséklet
4 -30°C(39-86 °F)

+ Osszes méret
425mmHXx95 mmM

A Claris™ az Aquis, GmbH védjegye.

A szennyez6 anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket
ez a ivéviz rendszer eltavolit vagy csékkent, nem fel-
tétlendl taldlhaték meg az On vizében. Ne hasznélja
olyan vizhez, amely mikrobiolégiailag nem biztonsa-
gos vagy ismeretlen mindség(i, megfeleld fertétlenités
nélkil a rendszer el6tt vagy utén.

A Pentair védjegyei és logdi a Pentair plc vagy lednyvallalatai tulajdondban vannak. A Pentair védjegyek regisztralt helyeinek részletes listajaért kérjlik, latogasson el a
www.pentair.com/en/registrations.html weboldalra. A harmadik fél altal regisztralt és nem regisztralt védjegyek és logék a megfelelé tulajdonosok tulajdonat képezik.
Mivel folyamatosan fejlesztjiik termékeinket és szolgéltatdsainkat, a Pentair fenntartja a jogot a miszaki adatok elézetes értesités nélkili megvaltoztatésara.
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