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BEUZEMELESI TIPPEK

¢ Arendszer szabadon all6, vizszintesen
fekv6 vagy fliggélegesen felszerelt Gize-
meltetésre alkalmas.

¢ Hafligg6legesen falra szereli, biztonsago-
san csatlakoztassa a rogzit6 hatlapot a fal-

hoz megfelelé csavarokkal.

¢ Aviznyomas a szlir6rendszer bemenetén
nem haladhatja meg a8 bar-t (116 psi).
Nyomascsokkentd szelepet kell telepi-

teni a szlirérendszer vizellatasi oldalara, ha

a bemeneti nyomas meghaladja a8 bar-t
(116 psi).

& Elzardszelepet kell beszerelni a sz(ré elétt.

¢ Apatron oblitésére és inditasara
vonatkozoan lasd a Belizemelési,

Uzemeltetési és Karbantartasi Kézikonyvet.

ALKALMAZASOK
& Kave

& Espresso

@ Forroital automatak

@ Kombinalt g6z6l6k

JELLEMZOK « ELONYOK

@ Eltavolitja a karos szennyezd
anyagokat és a kellemetlen
szagokat és izeket

® Eltavolitja a részecskéket akar ot (5)
mikronig a legmagasabb egyittm(-
kodésivédelem érdekében

& Fuggdleges vagy vizszintes hely-
zetben mdkadik

UZEMELTETESI TIPPEK

¢ Csereélje a Claris patronokat, amikor a
megjésolt vizmennyiség elérte a hatart,
vagy legalébb évente egyszer.

¢ Cserélje a patronokat, amikor a kapacitas
elérte a hatart.

¢ Mindig 6blitse ki a szliré6patront a telepités
és a patroncsere idépontjaban.

¢ Ne hasznaljon keménységmeré csikokat a

keménység csokkentésének ellendrzéseére.

Kérjik, hasznalja a Claris Titralo Készletet
(4339-40) a keménység csokkentésének
ellendrzésére.

¢ Onmagat f6z6 rendszerek

@ G6zf6zOk és siiték

@ FO6zOtt jeges tea

¢ Otfokozatu sz(irési folyamat:

e El6szlirés
» Karbonat keménység
* beallitasa
Finom szlrés
» Nagy hatékonysagu
szénblokk
e Szildrd membransz(irdé

MERETEZES

« Szolgaltatasi Aramlasi Sebesséq:
Maximalis 3,7 Lpm
(1.0 gpm)

+ Névleges Kapacitas: 11,000 L
Espressohoz é¢s13,200 L
0CS/Kavéhoz*

*Ez a kapacitds a 180 ppm influens viz keménységén alapul
, a standard megkertlési bedllitdsokkal. G6zalkalma-
zdsok és eqyéb keménységi szintek esetén kérjlik, kon-
zultdljon a telepitési és tizemeltetési titmutato kapacitds-
és megkertlési bedllitsi tabldzataival.
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Szolgaltatasi aramlasi sebesség
Maximalis 3,7 Lpm (1,0 gpm)

*

Nyomasigények
2 - 8 bar(29 - 116 psi), nem (tés

+ Homérsékleti hatarok
4 - 30°C (39 - 86°F)

Osszes méret
47,17cmx17,5cm(18,56" H x 5,35 Sz)

*

+ Névleges kapacitas
11,000 L Espressohoz *
13,200 L OCS/Kavéhoz *

17,5 cm

*Ez a kapacitds 180 ppm-es bemeneti viz keménység alapjdn van megadva,
a standard megkertilési bedllitdsokkal. G6z alkalmazdsokhoz és egyéb ke-
ménységi szintekhez kérjiik, konzultdljon a telepitési és lizemeltetési ttmu-
tato kapacitds és megkertilési bedllitdsi tabldzataival.

A szennyez6 anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivéviz
rendszer eltavolit vagy csokkent, nem feltétlendl taldlhaték meg
az On vizében. Ne hasznalja olyan vizhez, amely mikrobioldgiailag A Claris™ az ACLARIS Water Innovations GmbH
nem biztonsagos vagy ismeretlen minéségl, megfelelé fertdtle- védjegye.

nités nélkdl a rendszer el6tt vagy utan.

A szennyez6 anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket
ez a ivoviz rendszer eltavolit vagy csokkent, nem fel-
tétlendl talalhatok meg az On vizében. Ne hasznélja
olyan vizhez, amely mikrobiolégiailag nem biztonsa-
gos vagy ismeretlen mindségl, megfelels fertétlenités
nélkul a rendszer el6tt vagy utan.

GARANCIA

A Pentair® Everpure Claris Ultra vizkezel® rendszerei (
kivéve a cserélhetd elemeket) egy év korlatozott ga-
ranciaval rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibak
ellen a vasarlas datumatdl szdmitva. Az Everpure cse-
rélhetd elemei (szlirépatronok és vizkezel6 patronok)
egy évig terjedd korlatozott garanciaval rendelkeznek
az anyag- és kivitelezési hibak ellen a vasarlas datu-
matol szamitva. A részletekért Idsd a nyomtatott ga-
ranciat. A Pentair kérésre masolatot biztosit a garanci-
arol.

A Pentair védjegyek és logék a Pentair plc vagy lednyvallalatai tulajdondban vannak. A Pentair védjegyek regisztracids listdjanak részletes megtekintéséhez kérjuk, latogasson
el a www.pentair.com/en/registrations. html weboldalra. A harmadik fél ltal regisztralt és nem regisztralt védjegyek és logék a megfelel6 tulajdonosaik tulajdondban vannak.
Mivel folyamatosan fejlesztjiik termékeinket és szolgéltatdsainkat, a Pentair fenntartja a jogot a miszaki adatok elézetes értesités nélkili megvaltoztatdsara.
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