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BEÜZEMELÉSI TIPPEK 
◆ A rendszer szabadon álló, vízszin-tesen 

vagy függőlegesen is üze-meltethető.

◆ A szűrő rendszer bemeneti víznyomása 
nem haladhatja meg a 8 bar-t (116 psi). 
Nyomáscsökkentő szelepet kell be-
szerelni a szűrő rendszer vízellátási 
oldalán, ha a bemeneti nyomás
meghaladja a 8 bar-t (116 psi).

◆ Zárószelepet kell beszerelni a
szűrő előtt.

◆ A patron öblítésére és indítására 
vonatkozóan lásd a Telepítési, Üzemeltetési 
és Karbantar-tási Kézikönyvet.

ÜZEMELTETÉSI TIPPEK 
◆ Cserélje ki a Claris Ultra Patront, amikor a 

megszabott vízmennyiség elérte a határt , 
vagy legalább évente egyszer. 

◆ Cserélje a szűrőbetétet, amikor a 
kapacitás elérte.

◆ Mindig öblítse ki a szűrőbetétet a telepí-
tés és a betétcsere időpontjában.

◆ Ne használjon keménységmérő csíkokat a 
ke-ménységcsökkentés ellenőrzésére. 
Kérjük, hasz-náljon titrálási készletet a 
keménységcsökkentés ellenőrzésére.

MÉRETEZÉS 

◆ Szolgáltatási áramlási sebesség: 
3,7 Lpm (1,0 gpm) 

◆ Névleges kapacitás:
16,500 L (4,358 gallon) Espressohoz 
20,000 L (5,283 gallon) Kávéhoz/OCS* 

*Ez a kapacitás a 180 ppm keménységű 
bemeneti víz és a standard megkerülési 
beállítások alapján van megadva.

Fej külön kapható.

SZŰRŐ KARTUS 

ALKALMAZÁSOK 
◆ Kávé/Irodai Kávé 

Szolgáltatás (OCS)

◆ Espresso

◆ Forró Ital Automaták

◆ Főzött Jeges Tea

JELLEMZŐK • ELŐNYÖK 
◆ Egyedi vízkezelési 

technológia ötvözi a ásványi 
alkalmazkodást, ásványi 
stabilizálást és 
korroziógátlást

◆ 5 lépcsős szűrési folyamatot 
kínál, amely a következőket
tartalmazza:

∙ Előszűrés
∙ Karbonát keménység

beállítás
∙ Finom szűrés
∙ Nagy hatékonyságú szénblokk
∙ Szilárd membránszűrő

◆ Eltávolítja a káros 
szennyeződéseket és a 
kellemetlen szagokat és 
ízeket 

◆ Eltávolítja a részecskéket öt 
(5) mikronig a legmagasabb
berendezésvédelem 
érdekében

◆ Függőleges vagy vízszintes 
helyzetben működik

https://www.pentair.eu/


◆ Szolgáltatási áramlási sebesség 
3.7 Lpm (1.0 gpm)

◆ Értékelt kapacitás
16,500 L (4,358 gallon) Espressohoz és
20,000 L (5,283 gallon) a Kávéhoz/OCS*

◆ Nyomásigények
2 – 8 bar (29 - 116 psi), nem ütés

◆ Hőmérsékleti határok
4 - 30°C (39 - 86°F)

◆ Összes méret
47.1 x 17.5 cm (18.56” H x 6.89” átmérő)

◆ Elektromos csatlakozás
Nincs szükség rá

MŰSZAKI ADATOK 

CLARIS ULTRA 2000
4339-84
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A Claris™ az ACLARIS Water Innovations GmbH 
védjegye.

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket
ez a ivóvíz rendszer eltávolít vagy csökkent, nem fel-
tétlenül találhatók meg az Ön vízében. Ne használja 
olyan vízhez, amely mikrobiológiailag nem biztonsá-
gos vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés
nélkül a rendszer előtt vagy után.
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GARANCIA 
A Pentair® Everpure Claris Ultra vízkezelő rendszerei (
kivéve a cserélhető elemeket) egy év korlátozott ga-
ranciával rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibák
ellen a vásárlás dátumától számítva. Az Everpure cse-
rélhető elemei (szűrőpatronok és vízkezelő patronok)
egy évig terjedő korlátozott garanciával rendelkeznek
az anyag- és kivitelezési hibák ellen a vásárlás dátu-
mától számítva. A részletekért lásd a nyomtatott ga-
ranciát. A Pentair kérésre másolatot biztosít a garanci-
áról.

*Ez a kapacitás a 180 ppm-es influensz víz keménységén 
és a standard megkerülési beállításokon alapul. 

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a 

ivó-vízrendszer eltávolít vagy csökkent, nem feltétlenül 

találhatók meg az Ön vizében. Ne használja olyan vízhez, 

amely mikrobio-lógiailag nem biztonságos vagy ismeretlen 

minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer előtt 

vagy után.
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