2 PENTAIR
EVERPURE

CLARIS ULTRA 250 SZUROPATRON

AZ ALLITHATO ION-SZELEKTIV SZURG SZEMELYRE SZABOTT KARBONAT
KEMENYSEGET ES KORROZIOVEDELMI SZINTET KINAL AZ IVOViZBEN

CLARIS ULTRA 250 SZUROPATRON: 4339-80 ALKALMAZASOK

& Kavé/lrodai Kavé
Szolgaltatas (0CS)

& Espresso

JELLEMZOK - ELONYOK

& Egyedivizkezelési
technoldgia 6tvozi a dsvanyi
alkalmazkodast, asvanyi
stabilizalast és
korroziogatlast

& 51épcsos szlirési folyamatot
kinal, amely a kovetkezdket
tartalmazza:

« El¢szlires

- Karbonat keménység
beallitas

« Finom sz(rés

» Nagy hatékonysagu szénblokk

Fej killon kaphato. « Szilard membransz(ré
TELEPITESI TIPPEK UZEMELTETESI TIPPEK
o Arendszer szabadon allg, vizszintesen o Cserélje a Claris Ultra patronjat, amikora
fekvo vagy fliggélegesen felszerelt Gze- megjésolt vizmennyiség elérte a hatart,
melteteésre alkalmas. vagy legalabb évente egyszer.

¢ Hafligg6legesen falra szereli, biztonsagosan
csatlakoztassa a rogzité konzolt a falhoz
megfeleld csavarokkal.

¢ Cserélje a patront, amikor a kapacitas
elérte a hatart.

¢ Mindig oblitse ki a szlir6patront a telepités

o Aszliré rendszer bemeneti viznyomasa

és a patroncsere idépontjaban.
nem haladhatja meg a 8 bar-t (116 psi).

Nyomascsokkentd szelepet kell tele- ¢ Ne hasznaljon keménységmeéré csikokat a
piteni a sziirérendszer vizellatasi oldalara, keménységcsokkentés ellendrzésére.

ha a bemeneti nyomas meghaladja Kérjik, hasznaljon titralasi készletet a

a8 bar-t(116 psi). kemény-ségcsokkentés ellendrzésére.

& Zaroszelepet kell beszerelni a szlir6 el6tt.

o Apatron oblitésére és inditasara vonatkozoan
lasd a Telepitési, Uzemeltetési és Karbantartasi
Kézikonyvet.

& Forro Ital Automatak

& F6zott Jeges Tea

¢ Eltavolitja a karos
szennyezddéseket és a
kellemetlen szagokat és
izeket

& Eltavolitja arészecskeéket ot
(5) mikronig a legmagasabb
berendezésvédelem
erdekében

& Flggdleges vagy vizszintes
helyzetben mikodik

MERETEZES

# Szolgaltatasi aramlasi sebesseaq:
Maximum 2,0 Lpm (0,5 gpm)

¢ Névleges kapacitas:
2,250 L (594 gallon) Espressohoz
2,500 L (660 gallon) Kavé/0CS*.

Ez a kapacitds a bemeneti viz
keménység 180 ppm és a standard
bypass bedllitdsok alapjdn van.
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CLARIS ULTRA 250 SZUROPATRON: 4339-80 MUSZAK| ADATOK

+ Szolgaltatasi Aramlasi Sebesség
Maximalis 0,5 gpm (2,0 Lpm)

+ Névleges Kapacitas

A 2,250 L az eszpresszohoz és
2,500 L a Kavéhoz/0CS-hez
Ez a kapacitas a bemeneti vizkeménysége 180 ppm és a
standard megkerulési beallitasok alapjan van.
31.5cm + Nyomaskovetelmények
29 - 116 psi(2 - 8 bar), nem (ités
+ Homérséklet
4 - 30°C (39 -86 °F)
+ Osszes Méret
31.5ecmx 9.4 cm (12.39" L x 3.74" dia.)
Y .
+ Elektromos csatlakozas
Nem szlikséges
- i ) A Claris™ az ACLARIS Water Innovations GmbH
A szennyez6 anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivo védjegye.
vizrendszer eltavolit vagy csokkent, nem feltétlendl talalhatok
meg az On vizében. Ne hasznélja olyan vizhez, amely mikrobio- A szennyez& anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket
|6giailag nem biztonsagos vagy ismeretlen minéség(, megfeleld ez aivoviz rendszer eltavolit vagy csokkent, nem fel-
fertétlenités nélkdl a rendszer el6tt vagy utan. tétlentil talalhatok meg az On vizében. Ne hasznalja
olyan vizhez, amely mikrobiolégiailag nem biztonsa-
gos vagy ismeretlen mindségl, megfelels fertétlenités
nélkul a rendszer el6tt vagy utan.

GARANCIA

A Pentair® Everpure Claris Ultra vizkezel® rendszerei (
kivéve a cserélhetd elemeket) egy év korlatozott ga-
ranciaval rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibak
ellen a vasarlas datumatdl szdmitva. Az Everpure cse-
rélhetd elemei (szlirépatronok és vizkezel6 patronok)
egy évig terjedd korlatozott garanciaval rendelkeznek
az anyag- és kivitelezési hibak ellen a vasarlas datu-
matol szamitva. A részletekért Idsd a nyomtatott ga-
ranciat. A Pentair kérésre masolatot biztosit a garanci-
arol.

A Pentair védjegyei és logdi a Pentair plc vagy lednyvallalatai tulajdonaban vannak. A Pentair védjegyeinek regisztralt helyeirdl részletes listat taldl a www.pentair.com/en
/registrations.html weboldalon. A harmadik fél dltal regisztrélt és nem regisztralt védjegyek és logék a megfelel6 tulajdonosok tulajdonat képezik. Mivel folyamatosan
fejlesztjlik termékeinket és szolgaltatsainkat, a Pentair fenntartja a jogot a miiszaki adatok el6zetes értesités nélkili megvaltoztatasara.

4339-82 ©2023 Pentair Filtration Solutions, LLC. Minden jog fenntartva.

www.pentair.eu

MKT-TS-185-HU-A





